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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АЛЬЯНСА (часть 1)



 
GI 16 ALL TRS  (Италия)              против              КАБЕЛЬ SAT703 

 
 

1.  Внешний диаметр  GI 16 ALL TRS         6,80мм*      
     Внешний диаметр КАБЕЛЬ SAT703        6,60мм* 
      
Следовательно, более толстая внешняя оболочка GI 16 ALL TRS  обеспечивает лучшую защиту от 
воздействия внешних факторов. 

 
2.  Кабель   GI 16 ALL TRS  имеет ТРИ экрана (фольга-оплетка-фольга)!!!  
     Внешний (третий дополнительный) экран - двухслойная  фольга AL-PET,  находится между 
внешней изоляцией и оплеткой. 
     Он выполняет две функции: 

a) функцию дополнительного экрана.  
b) будучи на лавсановой основе позволяет дополнительно защитить кабель от попадания в 

него влаги (со временем, на поверхности внешней PVC оболочки возможно появление 
микротрещин, через которые вода может проникать внутрь кабеля и ухудшать его 
характеристики). С другой стороны, лавсановая основа третьего дополнительного экрана 
позволяет дополнительно замедлить процесс старения кабеля, естественно происходящий в 
результате миграции молекул внешней PVC-оболочки в рабочий диэлектрик(данный 
процесс наиболее активен в условиях повышенных температур, к примеру: летом на 
крышах и чердаках кабель подвержен воздействию очень высоких температур).  КАБЕЛЬ  
SAT703 не имеет третьего экрана и следовательно лишен дополнительной защиты вообще.  

c) При монтаже GI 16 ALL TRS  третий (внешний) дополнительный экран - двухслойная  
фольга AL-PET естественным образом срезается вместе с внешней оболочкой и как 
следствие исключает возникновение проблем возникающих при монтаже КАБЕЛЯ  SAT 50, 
где  двухслойный    AL-PET экран находится под оплеткой. 

 
3. В кабеле  GI 16 ALL TRS  в качестве основного внешнего экрана используется алюминиевая 
оплетка. Количество проводников в оплетке такое же, как и в КАБЕЛЕ SAT703. Однако 
толщина/диаметр этих проводников существенно больше, а с учетом того, что в GI 16 ALL TRS  
три экрана то, результирующей коэффициент экранирования у  GI 16 ALL TRS и КАБЕЛЯ 
SAT703 одинаковые. 
 
4.  Центральная жила у GI 16 ALL TRS  чистая бескислородная медь (99,9%). Коэф. затухания 
у GI 16 ALL TRS  и КАБЕЛЬ SAT 703 одинаковые. 
 
Наличие у рабочего диэлектрика кабеля GI 16 ALL TRS  внешнего и внутреннего PIB слоя 
(технология skin-foam-skin). Внешний PIB слой предотвращает высыхание рабочего диэлектрика и 
ухудшение параметров затухания кабеля в течение времени. Внутренний PIB слой служит для 
лучшей адгезии центрального проводника к рабочему слою диэлектрика. 
 
5. Использование в кабеле  GI 16 ALL TRS  дорогого и качественного полиэтилена при 
изготовлении рабочего диэлектрика от фирмы Dow Chemical Company(Швейцария) в отличие от 
более дешевых марок полиэтилена, в том числе Borealis используемого в качестве рабочего 
диэлектрика  в КАБЕЛЕ SAT703.  

 
6. Цена  GI 16 ALL TRS  более чем на два рубля пятьдесят копеек за метр  меньше(зависит от 
курса EUR), чем у КАБЕЛЯ SAT703. 

 
 

Вывод:   CABLINK  GI 16 ALL TRS  (Италия) одновременно и ЛУЧШЕ ( лучше защищен от 
воздействия внешних факторов влияющих на старение кабеля, чем КАБЕЛЬ SAT703) и 
намного (16,5% !!!) ДЕШЕВЛЕ, чем КАБЕЛЬ SAT703.  

 
 

 
 



DG SMART 7  (Италия)              против              КАБЕЛЬ DG113 (SAT703) 
                                                                                                                              
 

1.  Внешний диаметр  DG SMART 7                             6,60мм*      
     Внешний диаметр КАБЕЛЬ DG 113 (SAT703)        6,60мм* 
 
2. Наличие в кабеле   DG SMART 7  полиэстерной пленки между внешней изоляцией и оплеткой 
позволяет дополнительно защитить кабель от попадания в него влаги (со временем, на 
поверхности внешней PVC оболочки возможно появление микротрещин, через которые вода 
может проникать внутрь кабеля и ухудшать его характеристики). С другой стороны, полиэстерная 
пленка замедляет процесс старения кабеля, естественно происходящий в результате миграции 
молекул внешней PVC-оболочки в рабочий диэлектрик(данный процесс наиболее активен в 
условиях повышенных температур, к примеру: летом на крышах и чердаках кабель подвержен 
воздействию очень высоких температур).  КАБЕЛЬ  DG 113 ( или SAT703)  лишены такой защиты 
вообще.   
 
3. В кабеле  DG SMART 7  в качестве второго слоя внешнего экрана используется медная (CuSn 
луженая медь) оплетка. Количество проводников в оплетке такое же, как и в КАБЕЛЕ SAT703.  
Однако толщина/диаметр этих проводников существенно больше, за счет чего достигается более 
высокого коэффициент экранирования, чем у КАБЕЛЯ SAT703.  Таким образом, кабель               
DG SMART 7 оптимизирован (по коэффициенту экранирования) так, что в спутниковом 
частотном диапазоне обеспечивает коэффициент экранирования такой же, как и  КАБЕЛЬ 
DG 113  а именно >90дБ. 
 
 
4. Центральная жила у DG SMART 7  чистая бескислородная медь (99,9%). Коэф. затухания у 

DG SMART 7  и  КАБЕЛЬ DG 113 одинаковые. 
 

Наличие у рабочего диэлектрика кабеля DG SMART 7  внешнего и внутреннего PIB слоя 
(технология skin-foam-skin). Внешний PIB слой предотвращает высыхание рабочего диэлектрика и 
ухудшение параметров затухания кабеля в течение времени. Внутренний PIB слой служит для 
лучшей адгезии центрального проводника к рабочему слою диэлектрика. 
 
5.   Использование в кабеле  DG SMART 7  дорогого и качественного полиэтилена при 
изготовлении рабочего диэлектрика от фирмы Dow Chemical Company(Швейцария) в отличие от 
более дешевых марок полиэтилена, в том числе Borealis используемого в качестве рабочего 
диэлектрика в КАБЕЛЕ SAT703 (DG 113).  

 
 
6. Цена  DG SMART 7  более чем на четыре рубля/метр  меньше(зависит от курса EUR), чем у  
КАБЕЛЯ DG113. 

 
Вывод:   
 
а) DG SMART 7  одновременно и ЛУЧШЕ ( лучше защищен от воздействия внешних 
факторов влияющих на старение кабеля, чем КАБЕЛЬ DG113 и намного (16,5% !!!) 
ДЕШЕВЛЕ, чем КАБЕЛЬ DG 113. 
 
b) DG SMART 7  одновременно и ЛУЧШЕ ( лучше защищен от воздействия внешних 
факторов влияющих на старение кабеля, чем КАБЕЛЬ SAT703, имеет гораздо более высокий 
коэффициент экранирования в спутниковом диапазоне, чем КАБЕЛЬ SAT703  и существенно ( на 
5% !!!) ДЕШЕВЛЕ, чем КАБЕЛЬ SAT 703. 
 

 
 
 
 
 

 



DG EXTREME  7HD  (Италия)              против              КАБЕЛЬ DG113 (TS 703) 
 
 
1.  Внешний диаметр  DG EXTREME  7HD                6,60мм*      
     Внешний диаметр КАБЕЛЬ DG113 (TS 703)           6,60мм* 
 
2. Наличие в кабеле   DG EXTREME  7HD  полиэстерной пленки между внешней изоляцией и 
оплеткой позволяет дополнительно защитить кабель от попадания в него влаги (со временем, на 
поверхности внешней PVC оболочки возможно появление микротрещин, через которые вода 
может проникать внутрь кабеля и ухудшать его характеристики). С другой стороны, полиэстерная 
пленка замедляет процесс старения кабеля, естественно происходящий в результате миграции 
молекул внешней PVC-оболочки в рабочий диэлектрик(данный процесс наиболее активен в 
условиях повышенных температур, к примеру: летом на крышах и чердаках кабель подвержен 
воздействию очень высоких температур).  КАБЕЛЬ  DG113 лишен такой защиты вообще.   
 
3. В кабеле  DG EXTREME  7HD  в качестве второго слоя внешнего экрана используется медная 
(CuSn луженая медь) оплетка. Кабель  DG EXTREME  7HD обладает беспрецедентно высоким 
коэффициентом экранирования  >110дБ в спутниковом диапазоне (при наличии всего двух 
экранов!). Ни КАБЕЛЬ DG113 ни КАБЕЛЬ TS 703  даже близко не приближаются к               
DG EXTREME  7HD по данному показателю!!! 
 
 
4.  Центральная жила у DG EXTREME  7HD  чистая бескислородная медь (99,9%). Коэф. 
затухания у DG EXTREME  7HD  и  КАБЕЛЬ DG113 (TS 703) одинаковые. 
 
Наличие у рабочего диэлектрика кабеля DG EXTREME  7HD  внешнего и внутреннего PIB слоя 
(технология skin-foam-skin). Внешний PIB слой предотвращает высыхание рабочего диэлектрика и 
ухудшение параметров затухания кабеля в течение времени. Внутренний PIB слой служит для 
лучшей адгезии центрального проводника к рабочему слою диэлектрика. 
 
 
5.  Использование в кабеле  DG EXTREME  7HD  дорогого и качественного полиэтилена при 
изготовлении рабочего диэлектрика от фирмы Dow Chemical Company(Швейцария) в отличие от 
более дешевых марок полиэтилена, в том числе Borealis используемого в качестве рабочего 
диэлектрика в   КАБЕЛЕ DG113 (TS 703). 

 
 
6. Цена  DG EXTREME  7HD  примерно на 1,50 руб меньше(зависит от курса EUR), чем у              
КАБЕЛЬ DG113  и на 4,50 руб меньше, чем у КАБЕЛЯ  TS 703. 

 
Вывод:   
 
а) DG EXTREME  7HD  одновременно и ЛУЧШЕ ( лучше защищен от воздействия внешних 
факторов влияющих на старение кабеля, чем КАБЕЛЬ DG113,  имеет гораздо более высокий 
коэффициент экранирования, чем КАБЕЛЬ DG113 и на 8% !!!) ДЕШЕВЛЕ, чем              
КАБЕЛЬ DG 113. 
 
b) DG EXTREME  7HD  одновременно и ЛУЧШЕ (имеет гораздо более высокий коэффициент 
экранирования , чем КАБЕЛЬ TS 703  и намного на 17% !!!) ДЕШЕВЛЕ, чем КАБЕЛЬ TS 703. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
RG 11 BONDED  (Италия)              против              КАБЕЛЬ CATV11 (DG163) 

 
 

1.  Внешний диаметр  RG 11 BONDED                        10,20мм*      
     Внешний диаметр КАБЕЛЬ CATV11 (DG163)        10,20мм* 
 
2. Наличие в кабеле   RG 11 BONDED полиэстерной пленки между внешней изоляцией и оплеткой 
позволяет дополнительно защитить кабель от попадания в него влаги (со временем, на 
поверхности внешней PVC оболочки возможно появление микротрещин, через которые вода 
может проникать внутрь кабеля и ухудшать его характеристики). С другой стороны, полиэстерная 
пленка замедляет процесс старения кабеля, естественно происходящий в результате миграции 
молекул внешней PVC-оболочки в рабочий диэлектрик(данный процесс наиболее активен в 
условиях повышенных температур, к примеру: летом на крышах и чердаках кабель подвержен 
воздействию очень высоких температур)  КАБЕЛЬ CATV11 (DG163) лишен такой защиты вообще.   
 
3. В кабеле  RG 11 BONDED  в качестве второго слоя внешнего экрана используется медная (CuSn 
луженая медь) оплетка. Кабель  RG 11 BONDED  обладает беспрецедентно высоким 
коэффициентом экранирования  >100дБ в эфирном диапазоне (при наличии всего двух 
экранов!). Ни КАБЕЛЬ CATV11 (>85дБ)  ни КАБЕЛЬ DG163 (>95дБ) существенно не дотягивают 
до   RG 11 BONDED  по данному показателю!!! 
 
 
4.  Центральная жила у RG 11 BONDED  чистая бескислородная медь (99,9%). Коэф. затухания 
у RG 11 BONDED  и  CATV11 (DG163)  одинаковые. 
 
5.  Использование в кабеле  RG 11 BONDED  дорогого и качественного полиэтилена при 
изготовлении рабочего диэлектрика от фирмы Dow Chemical Company(Швейцария) в отличие от 
более дешевых марок полиэтилена, в том числе Borealis используемого в качестве рабочего 
диэлектрика в КАБЕЛЕ CATV11 (DG163).         

 
Наличие у рабочего диэлектрика кабеля RG 11 BONDED  внешнего и внутреннего PIB слоя 
(технология skin-foam-skin). Внешний PIB слой предотвращает высыхание рабочего диэлектрика и 
ухудшение параметров затухания кабеля в течение времени. Внутренний PIB слой служит для 
лучшей адгезии центрального проводника к рабочему слою диэлектрика. 
Использование в RG 11 BONDED  новейшей технологии BONDED – приклеивания фольги к 
рабочей поверхности диэлектрика позволяет существенно сократить коэф. возвратных потерь. 
 
6. Цена  RG 11 BONDED  меньше (зависит от курса EUR), чем у  КАБЕЛЬ CATV11  и намного   
(11 руб/метр)  меньше, чем у КАБЕЛЯ  DG163. 

 
Вывод:   
 
а) RG 11 BONDED  одновременно и ЛУЧШЕ ( лучше защищен от воздействия внешних 
факторов влияющих на старение кабеля, чем КАБЕЛЬ CATV11,  имеет гораздо более высокий 
коэффициент экранирования чем КАБЕЛЬ CATV11 ) и ДЕШЕВЛЕ, чем КАБЕЛЬ CATV11. 
 
b) RG 11 BONDED  одновременно и ЛУЧШЕ (имеет в эфирном диапазоне более высокий 
коэффициент экранирования , чем КАБЕЛЬ DG163 и намного на 24% !!!) ДЕШЕВЛЕ, чем 
КАБЕЛЬ DG163. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Результаты климатических тестов сделанные в независимой лаборатории              
IMQ S.p.A (Италия) (http://www.imq.it/en/index.html)  самым беспристрастным и 
убедительным образом говорят о полном и безоговорочном технологическом превосходстве 
кабелей произведенных заводом Europack Cavi SRl (Италия) (торговая марка CABLINK) над 
ближайшими европейскими, американскими и китайскими производителями. Именно 
применение первоклассного полиэтилена при изготовлении рабочего диэлектрика от фирмы 
Dow Chemical Company (Швейцария) вместе с элементами дополнительной защиты, 
присутствующей во всех кабелях номенклатурного ряда CABLINK (Италия), позволили 
получить столь высокие, практически недостижимые другими производителями, 
результаты: 
 

Первый тест: 
 

Многодневный тест на температурную устойчивость (многократные 24 часовые 
чередующиеся циклы с изменением температуры от -40 до +70°С) показал изменение 
параметров затухания кабеля менее чем на 1 (один!) процент от первоначальных 
значений в диапазоне 5-3000МГц; 
 

Для огромной территории России колебания температур зима-лето могут вполне приближаться 
к значениям от -40 до +70°С. Результат первого теста, говорит о неизменности параметров 
кабелей CABLINK после воздействия температурного фактора (параметры затухания кабеля 
изменились менее чем на 1 процент). Это означает, что кабели CABLINK (Италия) можно 
без каких-либо ограничений использовать в любых климатических зонах на всей 
территории РФ. 

 
 
Второй  тест: 
 

Длительный тест (96 часов) на термо-влагоустойчивость при температуре +60°С и 
влажности 95% привел к изменению параметров затухания кабелей менее чем на 3,90 
(три целых девяносто  сотых!!!) процента от первоначальных значений в диапазоне 
5-3000МГц. 

 
Результат второго теста, обычно называемого «тест на старение», подтверждает превосходство 
технологий кабелей CABLINK над большинством кабелей других известных европейских, 
американских и китайских марок. 

 
Отдельно отметим, что в ссылках на результаты аналогичных тестов телевизионных кабелей 
других производителей, как правило, приведено значение ухудшения параметров в лучшем 
случае на 5 (пять) процентов. При этом, представленные ими измерения были проведены в 
собственных лабораториях производителей, а значит, не исключена предвзятость и 
заинтересованность в получении «правильных результатов», а также предоставление неполной 
(удобной для компании) информации таких тестов. По крайней мере, налицо субъективность 
подобных измерений. 

 
С полными протоколами измерений наши партнеры смогут ознакомиться, направив 

соответствующий запрос в наш адрес. 
 

http://www.imq.it/en/index.html
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Фабрика Cavi Europack Srl, занимаю-
щая на европейском  рынке  лиди-
рующие позиции в производстве 

коаксиальных телевизионных кабелей, 
основана в 1996 году и расположена в 
городе Конселиче (Равенна, Италия).  Это 
один из самых промышленно развитых 
районов Италии: достаточно упомянуть 
находящийся в 150 км на северо-запад за-
вод в Маранелло, выпускающий всемирно 
известные автомобили Ferrari.

Cavi Europack Srl для производства ко-
аксиальных кабелей использует материалы 
только высокого качества от ведущих евро-
пейских поставщиков. Основным сырьем 
являются чистая бескислородная медь 
(99,9%) и полиэтилен, производимый таким 
признанным мировым лидером отрасли, 
как Dow Chemical Company (Швейцария).

Кабели CABLINK производятся методом 
Gas injection, что позволяет им сохранять 
неизменными в течение долгого времени 
все свои рабочие функции и параметры. Ис-
пользование технологии skin foam skin обе-
спечивает общую стабильность параметров 
и позволяет увеличить гарантированный 
производителем срок службы кабеля (срок, 
в течение которого параметры кабеля не 
ухудшатся от первоначальных значений 
более чем на 5 процентов в процессе его 
естественного старения) до 20 лет!

С целью получения объективных дан-
ных завод Cavi Europack Srl (Италия) провел 
в независимой лаборатории IMQ S.p.A (Ита-
лия) климатические тесты произведенных 
им коаксиальных телевизионных кабелей:

Первый многодневный тест на темпе-
ратурную устойчивость (EN 50289-4-5:2008: 
чередующиеся циклы с изменением темпе-
ратуры от -40 до +70°С) показал изменение 
параметров затухания кабелей менее чем 
на 1 (один!) процент от первоначальных 
значений в диапазоне 5-3000 МГц;

Второй длительный тест на термо-
влагоустойчивость при температуре 
+60°С и влажности 95 процентов (EN 
50289-4-7:2008) привел к изменению па-
раметров затухания кабелей менее чем на  
3,9 (три целых девять десятых!) процента 

от первоначальных значений в диапазоне 
5-3000 МГц.

Для огромной территории России коле-
бания температур зима-лето могут вполне 
приближаться к значениям от -40 до +70°С. 
Результат первого теста, говорит о неиз-
менности параметров кабелей CABLINK 
после продолжительного воздействия 
температурного фактора (параметры за-
тухания кабеля изменились менее чем на 1 
процент). Это означает, что кабели CABLINK 
(Италия) можно без каких-либо ограниче-
ний использовать в любых климатических 
зонах на всей территории РФ.

Результат второго теста, обычно назы-
ваемого «тестом на старение», подтверж-
дает превосходство технологий кабелей 
CABLINK над большинством кабелей других 
известных европейских и американских 
марок.

Отдельно отметим, что в ссылках на 
результаты аналогичных тестов телевизи-
онных кабелей других производителей, как 
правило, приведено значение ухудшения 
параметров на 5 (пять) процентов. При 
этом, представленные ими измерения были 
приведены в собственных лабораториях 
производителей, значит, не исключена 
предвзятость и заинтересованность в 
получении «правильных результатов», а 
также предоставление неполной (удобной 
для компании) информации таких тестов. 
По крайней мере, налицо субъективность 
подобных измерений.

Для особых климатических зон в России, 
где в зимний период преобладают крайне 
низкие температуры,  завод Cavi Europack 
Srl (Италия) разработал новую внешнюю 
морозоустойчивую PVC-оболочку (FROST 
RESISTANT COVER), которая будет выдер-
живать  сверхнизкие температуры до -40°С. 
При этом использование данной оболочки 
делает кабель еще и в высшей степени 
гибким.  

Лабораторное моделирование параме-
тров и структуры оплетки внешнего прово-
дника позволило достичь в кабеле CABLINK 
DG EXTREME 7HD беспрецедентной величи-
ны коэффициента экранирования в 110 дБ 

при использовании всего двух(!) экранов, 
а для кабеля с тремя внешними экранами 
(DG EXTREME 7HD TRS) — рекордных 115 дБ 
при  неизменной чрезвычайной гибкости 
этих кабелей.

Проявляя заботу об экологической 
чистоте своих  продуктов, заводу Cavi 
Europack Srl действительно удалось до-
стигнуть полной гармонии с природой 
при неизменно высочайшем качестве 
производимой продукции: кабели CABLINK 
абсолютно безопасны в соответствии с 
нормами европейского экологического 
законодательства RoHS и R.E.A.C.H. Даже 
маркировка на них наносится чернилами, 
сделанными на биологической, а не хими-
ческой основе!

Неудивительно, что лучшие европей-
ские производители телекоммуникаци-
онного оборудования, широко известные 
и прекрасно зарекомендовавшие себя в 
России, отдают предпочтение именно ка-
белям, произведенным заводом Europack 
Cavi Srl (Италия), размещая на нем заказы 
под своими оригинальными брендами.

В зависимости от уровня требований, 
предъявляемых к системе, можно рекомен-
довать следующие кабели из ассортимент-
ного ряда Europack Cavi Srl, подходящие для 
реализации задач любого уровня сложности:  
DG BASIC 7R,  GI 16 ALL TRS,  DG SMART 7,  DG 
EXTREME 7HD и   DG EXTREME 7HD TRS.

В кабелях CABLINK оптимально подо-
бран баланс между ценой и качеством, и 
по этому показателю им нет аналогов на 
территории РФ. 

CABLINK             (Италия) –  новый 
флагман  в эволюции качества!
Компания «Альянс ТВ» с гордостью представляет   
российскому рынку новый высококачественный 
продукт — телевизионные кабели производства Cavi 
Europack Srl (Италия) под торговой маркой CABLINK.
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воспрепятствовать распространению продукции  завода CAVI  EUROPACK s.r.l  (торговая марка CABLINK) в 
России. 
 
Все спекуляции, кривотолки и домыслы, которые распространяют «заботливые» конкуренты относительно якобы 
существующих финансовых проблемах и скором неизбежном банкротстве завода CAVI  EUROPACK s.r.l. (Италия) 
просим считать, мягко говоря, преувеличенными и полностью несостоятельными. 
 
Говорить о проблемах завода, чьи производственные мощности загружены 24 часа в сутки, 365 дней в году (новый 
построенный в 1996 году завод не останавливается ни на минуту), заказчиками которого являются хорошо известные на 
Российском рынке лидеры европейской телекоммуникационной отрасли, просто бессмысленно и смешно. 
 
Обсуждение в данной ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статье фривольно написанного выпада относительно  Mrs. 
Bartolini  считаем недопустимым. Столь вызывающие и бестактные высказывания в адрес Женщины, которая не имеет 
возможности мгновенно на него ответить и находится за тысячи километров от автора, может позволить себе, 
безусловно, только «настоящий храбрец».  
 
Все обвинения автора ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статьи в копировании, якобы принадлежащих CAVEL  текстов, 
шрифров, стилей, элементов упаковки (ну чуть ли не букв русского алфавита) не выдерживают никакой критики.  
 
Что касается упаковки кабелей CAVEL и CABLINK («щечка» кабеля и коробка), то даже беглого взгляда на них 
достаточно, чтобы понять - они не имеют между собой ничего общего. Ничего, кроме так называемых сертификатов 
CSQ, IQNet, RoHS и REACH, являющихся обязательным и необходимым условием ведения производственной 
деятельности в ЕС. Видимо именно их автор ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статьи называет «одна-круче-другой печати-
нашлепки-раскраски» (которые, к слову, присутствуют на всех упаковках CAVEL вместе с самой крутой их нашлепкой 
– 15 летней гарантией)  
Правда, отсутствие на коробке и «щечке» CAVEL упоминания о соответствии кабелей CAVEL директиве REACH 
можно было бы объяснить неполным соответствием их данной директиве. Но не будем так суровы. Они просто забыли 
нанести данную нашлепку на упаковку, ну с кем не бывает. 

 
 



И наконец, о главном.  В ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статье совершенно бесцеремонно и снова бездоказательно 
утверждается, что кабели CABLINK в настоящее время производятся где-то в  Азии и/или из азиатских полуфабрикатов. 
Это ЛОЖЬ. 
 
Полный цикл производства находится в Италии. ВСЕ компоненты строго от Европейских поставщиков. Полный 
производственный цикл изготовления кабелей CABLINK был впервые показан заводом  CAVI EUROPACK на 
видеоролике в октябре 2010 (ссылка http://www.cablink.com/eng/video_aziendale.php). Эта идея была аккуратно 
скопирована CAVEL через 11 месяцев в сентябре 2011 (правда, видеоролик CAVI EUROPACK на 80% посвящен 
именно знакомству с полным циклом производства, а видеоролик ITALIANA CONDUTTORI на 80% посвящен 
экскурсии по Италии). 
 
В ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статье, то тут, то там, применяются методы алогичной аргументации(арсенал черных 
методов собственного пиара у автора статьи зашкаливает, а усердие, с которым он это делает, явно превознемогает 
рассудок), где из некоего утверждения автора следует совершенно не вытекающий из него вывод (народный вариант «В 
огороде бузина, а в Киеве дядька»). Так, например, автор связывает гарантию завода CAVI EUROPACK на свои 
продукты в 20 лет не с качеством используемых материалов, не с совершенством производственных линий, не с 
квалификацией персонала, и не с проведенными климатическими тестами, а исключительно с количеством банкротств 
за определенный период времени и сменой названия завода в прошлом. 
Что касается скрытых дефектов, проявляющихся в первые 2-3 года службы, то для этих случаев собственно гарантия и 
предоставляется производителем. Если же своим посылом автор невольно проболтался (оговорочка по Фрейду) и 
CAVEL год от года все-таки снижает качество своего продукта, то тогда действительно гарантия в 15 лет в прошлом, 
будет для него чрезмерной в настоящем,  и тем более в будущем. В этом случае для CAVEL все встает на свои места, но 
только зачем приплетать сюда CAVI EUROPACK? 
 
Если производитель уверен в том, что использует высококачественные материалы для производства своей 
продукции и производит его на современном оборудовании с привлечением высококвалифицированного 
персонала, то на основании последующего тестирования своего продукта и полученных результатов, он имеет 
полное право дать расширенную гарантию. Давать гарантию в один, два, три года или в 20 лет (как это делает 
CAVI EUROPACK) является исключительным правом производителя, уверенного в качестве, производимого им 
продукта. 
 
Что касается русскоязычного каталога CAVEL, то история его просто захлебывается от эпитетов, которые CAVEL сам 
себе в разное время и присвоил. Называя скромность подачи подлинным украшением любого начинания, CAVEL 
почему-то искренне считает, что на него это все не распространяется. Вот такие, двойные стандарты.  
 
Но самой главной «мулькой» каталога CAVEL является отсутствие всякой аргументированной связи 
(подкрепленной протоколами испытаний) между  выданной CAVEL гарантией в 15лет и с помпой 
разрекламированным коридором в 5%, за пределы которого якобы характеристики не выйдут в течение этих 
самых 15лет. 
Мы этого не знаем, так как независимых климатических тестов своих кабелей CAVEL никогда не 
проводил(никто и никогда, по крайне мере, не видел таких протоколов), а в выданном ITALIANA CONDUTTORI 
гарантийном сертификате на 15 лет об 5% коридоре тоже не сказано ни слова. Вот и получается, что  взяли и 
придумали: сказочники, одним словом. 
А теперь об экспресс-проверке технических качеств кабелей CABLINK проведенных автором ЗАКАЗНОЙ 
АНОНИМНОЙ статьи: она действительно дает немало информации к размышлению. 
 
Что касается проведенных климатических тестов, сделанных CAVI EUROPACK своей продукции в независимой 
лаборатории IMQ S.p.A (Италия), то полученный там результат в 3,9% на частоте 3000МГц (на более низких частотах 
значения ухода параметра затухания от номинала намного меньше) мы по праву считаем рекордом до тех пор, пока не 
увидим результаты аналогичных независимых климатических тестов других производителей (BELDEN, CAVEL, 
BIEFFE CAVI, COMSCOPPE, TimesFIBER, ITC и.т.д). Тот факт, что CAVEL не проводит подобных испытаний своей 
продукции, а только декларирует (в течение нескольких лет) словесную готовность их провести наводит на грустные 
мысли, что  «Не всё так гладко в датском королевстве». 
 
Но более всего в ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статье с подачи «Корпорации Ланс» поражает вот что: 
В разделе « 1. Климатические тесты и «новейшая» морозоустойчивая оболочка». Автора заносит на повороте, и 
он делает еще одну знаковую оговорочку по Фрейду. Автор от имени CAVEL утверждает буквально следующее: 
«большинство кабелей сделанных на физически-вспененном внутреннем (рабочем) диэлектрике, так или иначе, 
сохраняет свои параметры внутри 5% коридора». ВОТ И ВСЕ!  ПРИЕХАЛИ!!!   
Надо же, оказывается, большинство КИТАЙСКИХ кабелей сделанных на основе физически-вспененного полиэтилена 
ничем не хуже кабелей CAVEL. ВОТ ЭТО ДА!!! 
И это из уст самой   «Корпорации Ланс»!!! 
Оказывается, если рабочий диэлектрик коаксиального кабеля вспенен не химически, а физически, то одного этого 
достаточно, чтобы с высокой вероятностью попасть в 5% коридор после стандартного климатического теста!!! Другими 
словами, если вспенивать ("Pardon my French") «г..но» физическим способом, то сможешь получить кабель 
ничем не отличимый по своим характеристикам от CAVEL. БРАВО!!!    
Конечно, и этот откровенный ляп можно было бы снисходительно списать, но уж больно много этих ляпов накопилось 
даже в рамках рассматриваемой статьи. Забыть о том, что самым важным элементом кабеля является не просто 
физическое вспенивание, а КАЧЕСТВО  ПОЛИЭТИЛЕНА, который собственно и подвергается физическому 
вспениванию – это уже слишком.   Видимо CAVEL действительно перестал уделять внимание этому архиважному 
компоненту в конструкции коаксиального кабеля. И уже совсем не видит разницы между дешевыми китайскими 
сортами полиэтилена и дорогими качественными сортами полиэтилена от ведущих Европейских концернов. А как 
говорится, если не видишь разницы, то зачем платить больше? Ведь так?  
В итоге вопрос напрашивается, сам собой: какой все-таки полиэтилен для производства своих кабелей покупает 
«последний из могикан» открыто и честно маркирующий свои кабели «made in Italy»?   



Так, например CAVI EUROPACK для производства своих кабелей CABLINK использует только дорогие сорта 
полиэтилена от DOW CHEMICAL COMPANY (Швейцария). 
 
Обвинение в адрес CAVI EUROPACK со стороны автора ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статьи в той части, что 
заявленные параметры кабелей CABLINK не соответствуют европейским промышленным нормам и стандартам 
являются ЛОЖЬЮ. Бросая обвинения, автор не утруждает себя сбором необходимых доказательств(экспертиз и 
независимых лабораторных тестов). Просто ему так удобно: я вас грязью полил, а Вы теперь отмывайтесь. 
 
Что касается «печати» фирмы  IMQ S.p.A (Италия) на некоторых материалах Альянс ТВ, то она, конечно же, не 
является фирменной печатью собственно IMQ S.p.A (Италия). Это всего лишь дизайнерское оформление (компактное и 
наглядное отображение) ФАКТА проведения  данной лабораторией климатических тестов кабелей CABLINK. Но все 
желающие могут получить исчерпывающие протоколы данных испытаний, отправив соответствующий запрос в адрес 
Альянс ТВ. 
Что касается вывода на рынок Компанией Альянс ТВ новых морозоустойчивых кабелей с оболочкой PVC-NBR, 
то можно сказать лишь то, что PVC оболочки кабелей CAVEL по определению не предназначены для 
использования на улице. На них распространяется гарантия лишь при использовании внутри помещения. 
Испытания кабелей с обычной PVC и морозостойкой PVC-NBR оболочкой холодом(достаточно подержать их на 
морозе несколько часов) показывают, что кабели с обычной PVC (а именно такие оболочки использует CAVEL в 
своих кабелях) при низких температурах «дубеют» и становятся неприемлемо жесткими и потенциально 
ломкими, а кабели с PVC-NBR оболочкой сохраняют свою эластичность и гибкость. 
Кабелей с морозостойкой PVC-NBR оболочкой в ассортименте CAVEL просто нет. Это собственная разработка 
CAVI EUROPACK. Ждем, когда CAVEL ее скопирует.   
 
Мифический климатический тест на потемнение центрального проводника  может вызвать лишь улыбку. Как уже стало 
привычно: автор голословно и бездоказательно обвиняет кабель CABLINK  теперь уже в потемнении центрального 
проводника. При этом, не показывая, кто этот тест проводил, на каком оборудовании, в соответствии с какими 
европейскими или российскими нормами. Разумеется, протоколов испытаний тоже нет. В общем, ничего кроме 
очередной порции ЛЖИ. 
 
Автор ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статьи утверждает, что коэффициенты возвратных потерь (SRL) оказались далеки 
от декларируемых CABLINK по всему диапазону частот от 30 до 3000 МГц. В результате, каких умозаключений автор 
пришел к таким печальным для него выводам непонятно. По крайне мере ни цифр, ни протоколов соответствующих 
измерений (которые бы документально подтверждали бы его печаль-тоску) он не приводит. Но нам кажется, что автор 
действительно бы по-настоящему опечалился, если бы измерил в независимой лаборатории этот архиважный параметр у 
кабелей CAVEL. 
 
Далее опять все по шаблону. Автор ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статьи говорит о том, что коэффициенты 
экранирования у кабелей CABLINK тенденциозно завышены на 10dB относительно заявленных в каталоге. Но 
потрудиться объяснить, откуда это он вдруг взял, не пожелал.  Наверное, во сне приснилось. Вот и решил написать. 
 
А если серьезно, то при ближайшем рассмотрении флагманских кабелей в линейке ITALIANA CONDUTTORI CAVEL 
TS 703J (>105dB) и CAVI EUROPACK CABLINK   DG EXTREME 7HD TRS (>115dB) выясняется: 
 
1. Оба этих кабеля имеют в своем составе по три экрана.  
2. Внешний экран(3-ий)  у обоих кабелей одинаковый – двухслойная фольга Al/Pet     
3. Внутренний экран (1-ый) у обоих кабелей одинаковый – трехслойная фольга Al/Pet /Al  
4. Оплетка у обоих кабелей(2-ой экран)  медная CuSn. 
5. НО оптическая плотность оплетки  у  TS 703J всего 45% против 72% у CABLINK DG EXTREME 7HD TRS  
 
В каталоге  CAVEL 2011 год  (в диапазоне частот от 1000 до 2000 МГц)  
                                   кабель SAT 703 (>80dB) имеет оптическую плотность оплетки 45% 
                                   кабель DG 113  (>90dB) имеет оптическую плотность оплетки 72% 
Разница между ними ровно 10 dB. 
Именно эту же разницу в 10dB мы и наблюдаем между кабелями TS 703J (>105dB и 45% оплетка) и DG EXTREME 
7HD TRS (>115dB и 72% оплетка) при прочих равных параметрах. Так что, все по-честному!  
Посмотрим на эту же ситуацию, но только под другим углом. Если сравнить каталожные характеристики кабелей       
SAT 703 (>80dB и 45% оплетка)- два экрана и TS 703J (>105dB и 45% оплетка) -три экрана, то мы увидим разницу 
между ними в коэффициенте экранирования в 25 dB. Таким образом, добавление третьего экрана в кабелях 
CAVEL(согласно их собственному каталогу) приводит к увеличению экранирующего эффекта на 25 dB. Теперь, если бы 
CAVEL попытался сделать кабель аналогичный кабелю  DG EXTREME 7HD TRS (>115dB и 72% оплетка) путем 
добавления третьего экрана к кабелю DG 113  (>90dB и 72% оплетка), то он видимо смог бы получить кабель с 
характеристиками близкими к 115dB (90 dB +25 dB =115 dB). 
Или господа из CAVEL станут оспаривать коэффициенты экранирования своих собственных кабелей? 
 
По поводу обвинений со стороны CAVEL  в адрес CABLINK  в части того, что CAVEL использует более толстую 
фольгу в экране по отношению к CABLINK можно сказать следующее: 
1. А давайте сначала померим, а потом уже будем говорить! 
2. Утверждение автором ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статьи того, что во всех типах кабелей CAVEL фольга 
одинаковой толщины ложно лишь потому, что в кабеле SAT 50 используется двухслойная фольга(более тонкая), а в  
кабеле SAT703 трехслойная(более толстая). 
 
Про сравнение бюджетного кабеля CABLINK GI 16 ALL TRS (>85dB) с топовым кабелем CAVEL TS 703J (>105dB), 
говорить не будем, так как данное сравнение некорректно. Корректное сравнение флагманских кабелей в линейке  
 



ITALIANA CONDUTTORI CAVEL TS 703J (>105dB) и CAVI EUROPACK CABLINK   DG EXTREME 7HD TRS 
(>115dB) было сделано выше. 
Что касается алюминевой оплетки в бюджетных кабелях CABLINK DG BASIC 7R и GI 16 ALL TRS, то мы данный 
факт ни от кого не скрываем, а напротив, подчеркиваем. 
Тем более, что у этих кабелей есть масса других более значимых преимуществ (помимо цены) по отношению к аналогам 
CAVEL SAT50 и SAT703. 
 
По поводу импеданса и других «шероховатостей». 
На этот раз кабелям CABLINK автором ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статьи ставится в вину свободно «гуляющий» в 
диапазоне 1,12…1.14 мм диаметр центрального медного проводника. 
Как авторы делали подобные измерения, и чем, история умалчивает, но даже из общих соображений ясно, что в 
производственном процессе всегда существуют некоторые технологические допуски. Так, что заявленное CAVEL в 
своем каталоге фиксированное значение центрального проводника в 1,13 мм мы тоже ставим под сомнение. 
 
Утверждение автором ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статьи о том, что у кабеля CABLINK DG EXTREME 7HD волновое 
омическое сопротивление составляет 72,8 Ом, вместо заявленных 75Ом и погонная емкость 54,2 pF/m вместо 
заявленных 52 pF/m вызывает лишь удивление. Во-первых, опять непонятно, кто все-таки проводил эти измерения, и на 
каком оборудовании. Во-вторых, даже, если принять предъявленные цифры за достоверные, то  они вполне 
укладываются в допуски, которые для CAVEL также являются нормой и отражены в его собственном каталоге:  
омическое сопротивление 75±3 Ом и погонная емкость 52±2 pF/m. ЭТО НОРМА. В связи с этим совершенно 
непонятно, что хотел показать автор, ставя напротив якобы измеренного омического сопротивления 72,8Ом аж три 
восклицательных знака. Видимо хотел особо подчеркнуть, что этот параметр в НОРМЕ.  
 
Далее идет простое перечисление (уже вовсе без цифр), что у кабелей CABLINK, тоже, по мнению автора плохо:  
1) омическое петлевое сопротивление по постоянному току;  
2) скорость распространения электромагнитного сигнала;  
3) величина затуханий на фиксированных частотах. 
 
Остановимся подробнее на третьем пункте, где по мнению автора результаты измерений на частотах 2500-3000МГц для 
кабелей CABLINK разняться с официально-декларируемыми на 1(один) dB/100m !!!(три восклицательных знака). Но 
простите, погрешность измерения прошедшего поверку хорошего измерительного прибора составляет 1,0-1,5 dB ! А 
если измерения проводились в специализированной лаборатории, то почему нет на нее ссылки и соответствующих 
протоколов?  
Таким образом, получается, что измеренный параметр затухания указан производителем верно и результат измерения 
находится в пределах погрешности измерительного прибора. Но для чего этот фарс, с тремя восклицательными 
знаками? 
 
Все указанные в каталоге CABLINK электрические характеристики (включая погонные затухания) взяты с 
официального сайта производителя, завода  CAVI EUROPACK (www.cablink.com), а не скопированы с 
соответствующих файлов CAVEL. Видимо у автора анонимки прогрессирующая форма мании величия. 
 
Настороженное удивление у автора ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статьи растиражированной «Корпорацией Ланс» 
вызывает полиэстерная пленка Pet используемая во всех абонентских кабелях CABLINK.  
Ну что же проведем небольшой ликбез для тех, кто начал терять квалификацию. 
Расположенная Pet-пленка между внешней оболочкой и оплеткой выполняет функцию защиты оплетки от явления 
оксидирования и препятствует возможным миграциям пластификаторов (это явление характерно при высоких 
температурах эксплуатации кабеля), содержащихся в PVC-оболочках. Эта пленка является дополнительным рубежом 
защиты, препятствует процессам старения кабеля, и, тем самым, повышает срок эксплуатации кабеля CABLINK (по 
сравнению с кабелями других производителей, не имеющих в своем составе данный элемент). 
Что касается выдвинутого предположения о неполном соответствии кабелей CABLINK директиве RoHS, то это 
очередная фикция. Директиве  RoHS либо соответствуешь, либо нет (нельзя быть чуть-чуть беременной). Но в самом 
начале ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статьи четко сказано, что наличие сертификатов CSQ, IQNet, RoHS и REACH. 
является обязательным и необходимым условием ведения производственной деятельности в ЕС.  
К слову RoHS (англ. Restriction of Hazardous Substances) — директива, ограничивающая содержание вредных 
веществ, была принята Европейским союзом в феврале 2003 года. Данная директива ограничивает использование 
потенциально опасных элементов в электротехническом и электронном оборудовании и в производстве шести опасных 
веществ: 

1. свинец 
2. ртуть 
3. кадмий 
4. шестивалентный хром (хром VI или Cr6+) 
5. полибромированные бифенолы 
6. полибромированный дифенол-эфир 

Как можно прикрыться дополнительной защитной Pet пленкой от наличия в PVC оболочке кабеля этих вредных для 
здоровья химических элементов неясно. Зато ясно другое. Автор  ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статьи, как «хитрый 
лис», (с помощью все той же алогичной аргументации) уводит нас в сторону. Для чего он это делает? А вот для 
чего(ларчик открывается просто!): отсутствие в составе кабелей CAVEL дополнительной защитной Pet-пленки 
объясняется обычной экономией. Экономией на материале! Подобного рода экономию мы с Вами видим сплошь и 
рядом. Так, например, в кабеле CAVEL SAT50 используется более тонкая внешняя оболочка нежели того требует норма 
(6,5мм вместо положенных 6,6мм), более тонкая центральная жила 1,0мм вместо 1,13мм и более тонкая двухслойная 
экранирующая фольга Al/Pet вместо трехслойной Al/Pet /Al  и.т.д. 

http://www.cablink.com/�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B9�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC�


CAVI EUROPACK поставляет свои кабели по всем миру,  90% ее продукции экспортируется. Производственные 
мощности фабрики позволяют ежегодно выпускать более 75 миллионов метров телевизионного кабеля в ассортименте, 
содержащем около 250 различных типов и наименований кабельной продукции. Поэтому, претензия выдвинутая 
автором ЗАКАЗНОЙ АНОНИМНОЙ статьи об узости ассортимента продукции  производимого заводом CAVI 
EUROPACK выглядит особенно несуразно и глупо.  
 
История противостояния ITALIANA CONDUTTORI и CAVI EUROPACK, действительно имеет давние корни, 
уходящие в начало 90-х годов.  
Более старая и умудренная ITALIANA CONDUTTORI, с самого начала внимательно следила за гораздо более 
техничной, и настолько же менее искушенной в искусстве борьбы за жизнь CAVI EUROPACK.   Как опытный 
стервятник набрасывается на воробья,  ITALIANA CONDUTTORI набрасывалась  на все новации, созданные 
талантливыми инженерами CAVI EUROPACK. 
Так мы с Вами стали свидетелями победного шествия CAVEL по Российской земле. Победного шествия по чужим 
костям. Все те новинки, которыми последние 15 лет баловал нас CAVEL, были на самом деле созданы инженерами 
CAVI EUROPACK и аккуратно скопированы  ITALIANA CONDUTTORI. Вот их список(предоставлен нам заводом 
CAVI EUROPACK): 
 
 
 

1994 
ПЕРВАЯ В ИТАЛИИ НАЧАЛА ПРИМЕНЯТЬ ФИЗИЧЕСКИ-ВСПЕНЕННЫЙ ДИЭЛЕКТРИК ДЛЯ 
КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ 

  СКОПИРОВАНО КОМПАНИЕЙ "CAVEL" ЧЕРЕЗ 1 ГОД    
      

1999 МАЛОДЫМНЫЕ БЕЗГАЛОГЕННЫЕ КАБЕЛИ (LSZH)     
  СКОПИРОВАНО КОМПАНИЕЙ "CAVEL" ЧЕРЕЗ 1 ГОД    
     

2000 ЛИНЕЙКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ ( ПВХ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЦА)     
  СКОПИРОВАНО КОМПАНИЕЙ "CAVEL" ЧЕРЕЗ 1 ГОД    
     

2002 МНОГОЖИЛЬНЫЕ КАБЕЛИ ( 4X КОАКС.), (5X КОАКС.), (9XКОАКС.)     
  СКОПИРОВАНО КОМПАНИЕЙ "CAVEL" С ДОБАВЛЕНИЕМ ЛИНИЙ НА ОБОЛОЧКЕ    
     

2005 КАБЕЛИ С ТРОЙНЫМ ЭКРАНИРОВАНИЕМ     
 ( ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АЛЮМИНИЗИРОВАННАЯ ЛЕНТА НА ОПЛЕТКЕ)    
      

2010 КАБЕЛИ HD     
 СКОПИРОВАНЫ В 2011 ГОДУ ( НОВЫЙ КАТАЛОГ PR 913B)    
     

2011 ВИДЕОФИЛЬМ КОМПАНИИ НА САЙТЕ     
 СКОПИРОВАН КОМПАНИЕЙ "CAVEL"     
     

2012 МОРОЗОСТОЙКИЕ КАБЕЛИ с оболочкой PVC – NBR ( КОТОРЫЕ "CAVEL" ПУТАЕТ С LSZH )      
 КОГДА ОНИ БУДУТ СКОПИРОВАНЫ ??    

     
      
     
     

 
На нашем РОССИЙСКОМ рынке CAVEL устроила настоящую охоту на ведьм. Преследуя всех тех, кто пытался 
копировать ее торговые знаки и подделывал продукцию. 
Создавая, таким образом,  себе имидж непримиримого борца за  свободу и справедливость. 
 Но у любой медали, как известно, есть  обратная сторона. А вот она-то и открывает нам истинное лицо «пиратов ХХ 
века». Пока в РОССИИ шла непримиримая борьба CAVEL с подделками ее продуктов, в солнечной и теплой Италии тот 
же самый CAVEL активно занимался тем, с чем так непримиримо боролся в далекой и холодной РОССИИ, а именно 
копированием чужих интеллектуальных продуктов. Вот такие двойные стандарты. 
 
ТАК, ЧТО КОСТЮМЧИК, В КОТОРОМ CAVEL ЩЕГОЛЯЛ ПО РОССИИ ПОСЛЕДНИЕ 
ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОКАЗАЛСЯ С ЧУЖОГО ПЛЕЧА.  
 
И об этой «маленькой хитрости»  расторопных производственников из компании ITALIANA CONDUTTORI (CAVEL) 
настало время узнать широкой Российской общественности.  



 
 
Но самым строгим судьей продукции CABLINK на рынке, конечно же, являются конечный потребитель и суровые 
Российские климатические условия. А в этом плане продукция завода CAVI EUROPACK еще никого и никогда не 
подвела.  
Все настоящие потребители кабелей CABLINK целиком и полностью удовлетворены качеством поставляемого им 
товара – это высшая оценка нашей деятельности с их стороны. Надеемся и впредь оправдывать оказанное нам с Вашей 
стороны высокое доверие. Не смотря ни на какие происки злых и завистливых конкурентов. 
 
P.S ИТАЛЬЯНСКАЯ КОМПАНИЯ "CAVI EUROPACK" ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ 
ЛУЧШИМ КЛИЕНТАМ, А ТАКЖЕ ВСЕМ ТЕМ, КОГО ЭТО ИНТЕРЕСУЕТ, 
РАЗМЕЩЕНИЕ НА АДРИАТИЧЕСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ (РИМИНИ / МИЛАНО-
МАРИТТИМА), И ПРИГЛАШАЕТ КЛИЕНТОВ ПОСЕТИТЬ СВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. 
 
 
                                                                                                              13.02.2012 
                                                                                                              Компания Альянс ТВ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ЛАБОРАТОРНЫЙ “ПАСПОРТ” НА CAVEL SAT50M

(2012 год)



      

     


 

        

    

 

       

         

    

   

     

      

     

              

      

                   

   

 

        

     

    

    

  

        

   

   

     

     

     

    

   

           

     

    

  
          

       

 

     

 



Description

Indoor drop coaxial cable - 75 Ohm

Indoor installation cable (Screening Class B)
SAT50M

Data Sheet

Attenuation (at 20°C ):

Frequency Attenuation

[MHz] [dB/100m]

5  2,00

10  2,80

30  3,80

50  4,60

200  8,60

300  10,50

470  13,60

Frequency Attenuation

[MHz] [dB/100m]

 18,80862

 20,401000

 27,801750

 31,102150

 33,302400

 37,703000

Mechanical data

Weight of copper conductors kg/km 11,40

Total weight of cable  38,60 kg/km

Minimum bending radius (single/repetead bending) 35/70 mm

Max. cable pulling strenght  150 N

Attenuazione di schermatura / Screening Attenuation

Cavo classe B / B Class Cable  
Cavo tipo / Cable type :      SAT 50 M                             Data / Date : 28-09-2006 
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Limiti secondo norma EN50117

  Limits as per EN50117 Std

< 15 mOhm/m

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.
Viale Zanotti 90    I - 27027 Gropello Cairoli

Tel +39-382.815150     Fax +39-0382.814212

Date Responsible
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PierPaolo Piccinini27/02/2012
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