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Важная информация
1 Безопасность и сертификаты соответствия 

1.1 Об этом документе
Данное краткое руководство предназначено в первую очередь для ввода 
устройства в эксплуатацию при запуске и содержит параметры, необходимые для 
начала работы. Подробная механическая информация, указания по технике 
безопасности, настройке и обращению с этими изделиями приведены в 
руководстве по эксплуатации и руководстве по настройке.

1.2 Правовые ссылки и стандарты безопасности
Мы соответствуем:
• European directive 2014/30/EU on the minimum health and safety requirements 

regarding the exposure of workers to risks arising from physical agents.
Как правило, оператор системы связи несет ответственность за ее безопасную 
эксплуатацию. Вот несколько важных моментов, которые следует соблюдать, 
например:

• Оценка уровней опасности в доступных местах,
• Обеспечение надлежащего монтажа и технического обслуживания,
• Меры по безопасной эксплуатации, такие как контроль доступа и

надлежащая подготовка персонала.

1.3 Электробезопасность
Оборудование TANGRAM должно быть заземлено в соответствии с местными и 
национальными стандартами в области электротехники. Опасность поражения 
электрическим током! Несоблюдение данных инструкций может привести к 
травмам персонала и/или повреждению электрических компонентов.

• Каждый блок питания должен включаться или выключаться с помощью 
автоматического выключателя, который должен быть встроен в 
электропроводку здания. 

• Перед подачей питания каждая полка и стеллаж должны быть надлежащим 
образом заземлены путем включения соответствующего автоматического 
выключателя.

1.4 Безопасность работы с батареей
Этот модуль содержит батарею.
Не допускайте короткого замыкания, проглатывания или перезарядки батареи. 
Не бросайте батарею в огонь и не подвергайте воздействию жидкостей. Когда 
батарея разрядится, замените ее подходящей сменной батареей. 
Дополнительную информацию смотрите в разделе „4 Замена батареи“ на стр. 7.
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1.5 Утилизация

Устройство должно быть утилизировано надлежащим образом. 
На территории Европейской экономической зоны устройство должно 
быть утилизировано в соответствии с Директивой ЕС 2012/19/EU 
(WEEE).

1. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу надлежащей утилизации
отработанного электрооборудования, пожалуйста
обратитесь в ответственный местный орган власти, в центр утилизации отходов 
или к специализированному дилеру.

1.5.1 Батарея
Перед утилизацией из устройства нужно удалить батарею. Батарея 
перерабатывается отдельно.

1.6 Электромагнитная защита
Данное изделие содержит устройства, чувствительные к электростатическому 
излучению. При неправильном обращении эти устройства могут быть повреждены 
или фактически уничтожены электростатическим разрядом (ESD) во время 
распаковки, установки, демонтажа, хранения или транспортировки. 
Пожалуйста, обратите внимание, что разряд может остаться незамеченным 
пользователем. Всегда соблюдайте обычные меры предосторожности при 
обращении с оборудованием!
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Установка
2 Сборка и подключение кабелей 

2.1 Установка модуля GT
2. Вставьте GT-модуль в заднюю часть корпуса Tangram.

3. Закрепите GT-модуль с помощью встроенных
винтов.
2.2 Соединительные кабели
1. Подключите выходной кабель к RF-порту.

31 2

1

2

3 

4

        4

Выход RF-TP для измерения радиочастотного выходного сигнала (-20 дБ) 
Выход RF
Не используется!
Многоцветный индикатор состояния
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3 Подключение к WEB интерфейсу TANGRAM

3.1 Получите доступ к модулю через коммутатор Tangram
подключившись к IP-адресу по умолчанию (192.168.0.11) или к 
установленному вами IP-адресу вашего коммутатора Tangram.

Прежде чем приступить к управлению системой, зарегистрируйте 
коммутатор Tangram и загрузите в него файл лицензий.

Установленный GT-модуль подключается через внутренний переключатель и 
автоматически отображается в меню выбора, если коммутатор зарегистрирован 
(например, модуль 5–GT2000).

3.2 Регистрация модуля, загрузка файла опций и программного 
обеспечения

1. Зарегистрируйте каждый модуль GT в разделе www.wisiconnect.tv
2. Загрузите соответствующий файл лицензий и программное

обеспечение (например, GT2100)..
3.3 Загрузка файла опций и программного обеспечения
Требования к версии ПО, в зависимости от типа модуля:

GT11 Firmware ≥3.4.1 или
GT1100 Firmware ≥1.0

3.3.1 Установка файла лицензий
1. Выберите модуль GT:
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2. Нажмите на „Загрузить файл“ и выберите файл лицензиями (*.ent).

3. Нажмите „Загрузить“, чтобы загрузить файл лицензий в GT-
модуль.

4. Перезагрузите GT-модуль.

3.3.2  Загрузите пакет программного обеспечения 
1. Выберите GT-модуль.

2. Нажмите „Загрузить файл“ и выберите пакет программного
обеспечения (*.bin).

3. Нажмите „Загрузить“, чтобы загрузить пакет программного обеспечения
в GT-модуль.

4. Перезагрузите модуль GT.
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Важная информация и техническое 
обслуживание
4 Замена батареи
В этом модуле используется батарея CR2032  для сохранения времени и даты 
при отключении питания. Батарея не нуждается в замене в течение до 15 лет. 
Однако батарея полностью разрядится через несколько лет, если модуль не 
будет подключен к сети. Поэтому рекомендуется извлекать батарею, если модуль 
хранится на полке в течение длительного времени. 
Модуль Tangram может обнаружить разряженную или отсутствующую батарею 
только при повторном включении питания после его выключения.
Перед утилизацией батарею необходимо извлечь. Когда батарея разрядится, 
замените ее подходящей сменной батареей.
Чтобы заменить/извлечь батарею, выполните следующие действия:

1. Отключите питание модуля с помощью диспетчера
модулей коммутатора.

2. Извлеките модуль Tangram с разряженной батареей.
3. Найдите батарею на печатной плате.

4. При замене замените батарею на новую батарею СR2032.

Для утилизации сдайте использованную батарею в пункт утилизации
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5 Замечания по условиям эксплуатации 
• Вентиляция важна для предотвращения перегрева Tangram.
• Убедитесь, что вентиляционные отверстия свободны.
• Убедитесь, что с задней стороны есть свободное пространство.
• Убедитесь, что направляющая рейка не закрывает вентиляционные

отверстия.
• Эксплуатация Tangram разрешена только при включенных вентиляторах.
• Модуль Tangram оснащен датчиком температуры. Если модуль сильно

нагреется, он выдаст предупреждение. Если его не охладить, модуль
прекратит работу и перейдет в аварийный режим.

Условия Пределы
Диапазон рабочих температур -5…+45 °C / 23°F...113°F 

(ETSI EN 300 019-1-3 Class 3.1)
Влажность До 95%, без конденсации

6 Применимые пакеты программного обеспечения 
Название Описание
GT2100 10x IP в аналог  (PAL, NTSC, SECAM)
GT2300 48x IP в QAM (Annex A, B and C)

GT5100 60x ABR  в  IP/QAM

7 Обслуживание и поддержка
Для получения дополнительной информации и помощи, пожалуйста, отправьте 
запрос в нашу службу поддержки.
Перейдите по ссылке www.wisiconnect.tv -> Отправить запрос -> Создать новый 
запрос.
Посетите сайт www.wisiconnect.tv для получения дополнительной информации 
о конфигурации, программном обеспечении, правах и информации о продукте.


